ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNE] Starachowice dn.16-02-2023 1.
Spolka z ograniczong odpowiedzialnodcig w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

Informacja dla przedsi¢biorstw energetycznych i odbiorcéw ciepla.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 1.
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych,
Rozdzial 5 §23.1 /Dz.U.2007 r. Nr16 poz.92 /

ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spétka z ograniczona edpowiedzialnoscia
w Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Na Szlakowisku 8

podaje do publicznej wiadomosei informacje techniczne o biezacym stanie sieci cieptowniczej:

Informacja techniczna o biezgcym stanie sieci cieplowniczej
ZAKVADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

'w Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Na Szlakowisku 8

Parametry pracy sieci cieptowniczej 131/60 °C, 16 bar.
Sie¢ cieptownicza zasilana jest w nosnik energii cieplnej z dwdch cieplowni:
Cieplownia C01 przy ul. Koscielnej 100 i Cieplownia C02 przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach.
Sie¢ swoim zasiggiem obejmuje tereny w rejonie:
ul. Radomska 76a, 72, 70, 70d, 68, ul. Batalionéw Chiopskich 16, preizolowana - stan bardzo dobry,
ul. Szkolna 10, 12 - preizolowana - stan bardzo dobry,
ul. Partyzantéw 1A - preizolowana - stan bardzo dobry,
ul. Harcerska - preizolowana - stan dobry,
ul. Slaska 1a - preizolowana - stan dobry,
ul. Sw. Barbary 1, Radomska 50, Slaska 2a, 2b, 2¢ - preizolowana — stan bardzo dobry,
ul. Bankowa 5a, 8, Rotmistrza Witolda Pileckiego 14, 14b, Al. Armii Krajowej 29 - preizolowana — stan
bardzo dobry,
ul. Czerwonego Krzyza la - preizolowana — stan bardzo dobry,
ul. Lesna 29, 33, 36- preizolowana — stan bardzo dobry,
ul. Wielkopiecowa 1, Borkowskiego 1, 2, 4, 5 - preizolowana - stan dobry,
ul. Goma, ul. lizecka w rejonie kolejki waskotorowej - preizolowana - stan dobry,
ul. Boczna 41- preizolowana - stan dobry,
ul. Ostrowiecka 14, 15, 21 - preizolowana — stan bardzo dobry,
ul. Ostrowiecka 3, 5, 6, 21 - kanatowa - stan dostateczny,
ul. Romantyczna - preizolowana - stan bardzo dobry,
ul. Wiosenna - kanalowa - stan dostateczny,

osiedla: Szlakowisko — 100% preizolowana- stan dobry,
Skarpa — 95,2% preizolowana - stan dobry,
Zeromskiego — 100 % preizolowana - stan dobry,
Majowka — 87,5% preizolowana - stan bardzo dobry,
Stadion — 100% preizolowana ~ stan bardzo dobry,
Skatka — 42% preizolowana — stan bardzo dobry, 58% kanalowa ~ stan dostateczny,
Wanacja — 32% preizolowana — stan dobry, 68% kanalowa — stan dostateczny,
Wierzbnik — 90% preizolowana — stan dobry, 10 % kanatowa — stan dostateczny,
Mtynéwka — 85 % preizolowana — stan bardzo dobry, 15% kanalowa — stan dostateczny,
Michatéw — 31% preizolowana, 69 % kanalowa - stan dostateczny.

ZEC posiada 37,3 km sieci wysokoparametrowej, w tym 27,9 km sieci preizolowane;.
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